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VOTRE SPÉCIALISTE CONSEIL

Depuis 1946, HP Fermetures et Menuiseries est au service 
des entreprises et des particuliers.
Basée à Saint Martin de Seignanx dans les Landes, nous 
revendiquons fièrement notre savoir-faire français !

Notre entreprise propose divers produits comme les 
menuiseries PVC et aluminium, les pergolas, les portes 
d’entrée ainsi que toutes les fermetures du bâtiment que 
ce soit en neuf ou en rénovation. 

Notre offre comprend également la fourniture de stores, 
de portes de garages, de portails et d’équipements 
domotiques.

Cette vaste gamme de produits permet aujourd’hui à  
de se positionner comme une des entreprises leader dans 
son domaine. 

Soucieuse de la qualité de ses produits et prestations, 
l’entreprise s’engage également au travers de différentes 
certifications et labels à proposer des produits toujours 
plus performants et respectueux de l’environnement.

Excepté le Bois Exotique
Qualification de nos 

fournisseurs

ALUMINIUM 
HAUTES PERFORMANCES 

ÉNERGÉTIQUES  

Le standard commercial vous accueille
de 8h-12h et de 13h30-17h30

 

 05 59 56 53 67

Toutes nos gammes et prestations sur
www.fermetures-et-menuiseries.fr

Showroom
Saint Martin-de-Seignanx

Ouvert du lundi au vendredi 
9h-12h et de 14h-18h
et samedi de 9h à 12h 

Certificat n°QMP-1175 Certificat n°QL-011

LAQUAGE
GARANTI

PROFILÉS ALUMINIUM RPT

selon certificat N° 002-529
liste des profilés RPT visés sur

http://evaluation.cstb.fr

PROFILÉS ALUMINIUM RPT *
Certificat n°002-529

BAIES À GALANDAGE 
HAUTES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES  

BAIES COULISSANTES 
HAUTES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES  
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  ISOLANT 
 Confort thermique en toutes saisons

  LUMINEUX
 Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

  DESIGN CONTEMPORAIN 
 Ouvrants minimaliste ou cachés 

  ULTRA-FONCTIONNEL
 Grandes dimensions et hautes performances

DES ACCESSOIRES BIEN PENSÉS !

POIGNÉES À ANSE  ERGONOMIQUE POUR UNE  OUVERTURE SANS EFFORT

• Vantail principal

POIGNÉE SANS EMBASE AVEC SERRURE
(JUSQU’À 3 POINTS)

LAQUAGE TON MENUISERIE

POIGNÉE ENCASTRÉE  
PERMETTANT LE CROISEMENT  

DES VANTAUX

• Vantail principal • Vantail secondaire

15 COLORIS RÉSOLUMENT DÉCO 

Coloris disponibles

+ de 200 autres  

Nuances disponibles !

LAQUAGE
GARANTI

Profi ls Systèmes garantit 25  ans 
la tenue de la teinte de ses Couleurs 

Exclusives QUALICOAT Classe 2

Après 600 heures 
d’exposition au test 

QUVB**
Zone masquée

Zone exposée

• Haute durabilité,

  laquage garanti 25 ans

• Perte de brillance 30% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte quasi inchangée, 

 écart invisible à plus de 3 m

• Delta E : < 1 soit 0,74 (écart de colorimétrie)

COMPARATIF 
des laquages par poudres polyester 

• Durabilité standard,  

 laquage garanti 10 ans

• Perte de brillance 82% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte fortement altérée, 

 blanchiment très important

• Delta E : 6,22 (écart de colorimétrie)

QUALICOAT Classe  1
DE PERTE*** 
DE BRILLANCE 

EN MOINS !

52%QUALICOAT Classe  2

• 11 couleurs standards HP au prix du blanc

• RAL personnalisé sur consultation. 

• Multicolor possible sur teintes standards HP. 

• Joints gris sur colori blancs ou joints noirs 
   sur couleur.
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Anodic Natura

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française

• Conforme à la RT 2012

• Châssis coulissant : 2,3 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté

• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails

• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%

• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres

• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires

• Large choix de fermetures : 1 à 3 points

• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm

• Vitrage jusqu’à 32 mm

• Accessibilité PMR en option

2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

COULISSANT 2 RAILS

COULISSANT 3 RAILS

6 vantaux3 vantaux

4 vantaux 8 vantaux

Uniquement disponible sur consultation

COULISSANT 4 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

2 vantaux - 2 rails
2400 3600

3000 2900

3 vantaux - 2 rails
2600 5400

3000 4500

4 vantaux - 2 rails
2600 6300

3000 5700

3 vantaux - 3 rails
2600 5400

3000 4500

6 vantaux - 3 rails 3000 6200

4 vantaux - 4 rails 2600 6300
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française
• Conforme à la RT 2012
• Châssis à galandage : 1,2 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté
• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés
• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails
• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%
• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres
• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires
• Large choix de fermetures : 1 à 3 points
• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm
• Vitrage jusqu’à 32 mm
• Accessibilité PMR en option

1 vantail 2 vantaux

GALANDAGE 1 RAIL

2 vantaux 4 vantaux

GALANDAGE 2 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

1 vantail - 1 rail
2400 1800

3000 1400

2 vantaux - 1 rail
2400 3000

3000 2900

2 vantaux - 2 rails
2400 3000

3000 2900

4 vantaux - 2 rails 3000 3000
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION
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COMPARATIF 
des laquages par poudres polyester 

• Durabilité standard,  

 laquage garanti 10 ans

• Perte de brillance 82% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte fortement altérée, 

 blanchiment très important

• Delta E : 6,22 (écart de colorimétrie)

QUALICOAT Classe  1
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52%QUALICOAT Classe  2

• 11 couleurs standards HP au prix du blanc

• RAL personnalisé sur consultation. 
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Anodic Natura

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française

• Conforme à la RT 2012

• Châssis coulissant : 2,3 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté

• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails

• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%

• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres

• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires

• Large choix de fermetures : 1 à 3 points

• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm

• Vitrage jusqu’à 32 mm

• Accessibilité PMR en option

2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

COULISSANT 2 RAILS

COULISSANT 3 RAILS

6 vantaux3 vantaux

4 vantaux 8 vantaux

Uniquement disponible sur consultation

COULISSANT 4 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

2 vantaux - 2 rails
2400 3600

3000 2900

3 vantaux - 2 rails
2600 5400

3000 4500

4 vantaux - 2 rails
2600 6300

3000 5700

3 vantaux - 3 rails
2600 5400

3000 4500

6 vantaux - 3 rails 3000 6200

4 vantaux - 4 rails 2600 6300
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française
• Conforme à la RT 2012
• Châssis à galandage : 1,2 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté
• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés
• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails
• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%
• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres
• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires
• Large choix de fermetures : 1 à 3 points
• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm
• Vitrage jusqu’à 32 mm
• Accessibilité PMR en option

1 vantail 2 vantaux

GALANDAGE 1 RAIL

2 vantaux 4 vantaux

GALANDAGE 2 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

1 vantail - 1 rail
2400 1800

3000 1400

2 vantaux - 1 rail
2400 3000

3000 2900

2 vantaux - 2 rails
2400 3000

3000 2900

4 vantaux - 2 rails 3000 3000
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION

  ISOLANT 
 Confort thermique en toutes saisons

  LUMINEUX
 Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

  DESIGN CONTEMPORAIN 
 Ouvrants minimaliste ou cachés 

  ULTRA-FONCTIONNEL
 Grandes dimensions et hautes performances

DES ACCESSOIRES BIEN PENSÉS !

POIGNÉES À ANSE  ERGONOMIQUE POUR UNE  OUVERTURE SANS EFFORT

• Vantail principal

POIGNÉE SANS EMBASE AVEC SERRURE
(JUSQU’À 3 POINTS)

LAQUAGE TON MENUISERIE

POIGNÉE ENCASTRÉE  
PERMETTANT LE CROISEMENT  

DES VANTAUX

• Vantail principal • Vantail secondaire

15 COLORIS RÉSOLUMENT DÉCO 

Coloris disponibles

+ de 200 autres  

Nuances disponibles !

LAQUAGE
GARANTI

Profi ls Systèmes garantit 25  ans 
la tenue de la teinte de ses Couleurs 

Exclusives QUALICOAT Classe 2

Après 600 heures 
d’exposition au test 

QUVB**
Zone masquée

Zone exposée

• Haute durabilité,

  laquage garanti 25 ans

• Perte de brillance 30% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte quasi inchangée, 

 écart invisible à plus de 3 m

• Delta E : < 1 soit 0,74 (écart de colorimétrie)

COMPARATIF 
des laquages par poudres polyester 

• Durabilité standard,  

 laquage garanti 10 ans

• Perte de brillance 82% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte fortement altérée, 

 blanchiment très important

• Delta E : 6,22 (écart de colorimétrie)

QUALICOAT Classe  1
DE PERTE*** 
DE BRILLANCE 

EN MOINS !

52%QUALICOAT Classe  2

• 11 couleurs standards HP au prix du blanc

• RAL personnalisé sur consultation. 

• Multicolor possible sur teintes standards HP. 

• Joints gris sur colori blancs ou joints noirs 
   sur couleur.

Ivoire Clair
1015

Blanc Trafic
9016

Sa
ti

n
é

e
s 

S
ta

n
d

a
rd

 H
P

G
iv

ré
e

s 
S

ta
n

d
a

rd
 H

P

Gris Clair
7035

Vert Mousse
6005

Brun Gris
8019

Noir Profond
9005

Alu Naturel
9006

Gris Anthracite
7016

Rouge Pourpre
3004

S
a

b
lé

e
s 

S
ta

n
d

a
rd

 H
P

Gris Sablé
2900

Noir Sablé
2100 Te

in
te

s 
sp

é
c

ia
le

s 
su

b
lim

é
e

s

Chêne doré

Chêne irlandais

Te
in

te
s 

sp
é

c
ia

le
s 

a
n

o
d

is
é

e
s

Anodisé argent

Anodic Natura

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française

• Conforme à la RT 2012

• Châssis coulissant : 2,3 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté

• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails

• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%

• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres

• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires

• Large choix de fermetures : 1 à 3 points

• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm

• Vitrage jusqu’à 32 mm

• Accessibilité PMR en option

2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

COULISSANT 2 RAILS

COULISSANT 3 RAILS

6 vantaux3 vantaux

4 vantaux 8 vantaux

Uniquement disponible sur consultation

COULISSANT 4 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

2 vantaux - 2 rails
2400 3600

3000 2900

3 vantaux - 2 rails
2600 5400

3000 4500

4 vantaux - 2 rails
2600 6300

3000 5700

3 vantaux - 3 rails
2600 5400

3000 4500

6 vantaux - 3 rails 3000 6200

4 vantaux - 4 rails 2600 6300
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française
• Conforme à la RT 2012
• Châssis à galandage : 1,2 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté
• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés
• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails
• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%
• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres
• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires
• Large choix de fermetures : 1 à 3 points
• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm
• Vitrage jusqu’à 32 mm
• Accessibilité PMR en option

1 vantail 2 vantaux

GALANDAGE 1 RAIL

2 vantaux 4 vantaux

GALANDAGE 2 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

1 vantail - 1 rail
2400 1800

3000 1400

2 vantaux - 1 rail
2400 3000

3000 2900

2 vantaux - 2 rails
2400 3000

3000 2900

4 vantaux - 2 rails 3000 3000
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION



  ISOLANT 
 Confort thermique en toutes saisons

  LUMINEUX
 Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

  DESIGN CONTEMPORAIN 
 Ouvrants minimaliste ou cachés 

  ULTRA-FONCTIONNEL
 Grandes dimensions et hautes performances

DES ACCESSOIRES BIEN PENSÉS !

POIGNÉES À ANSE  ERGONOMIQUE POUR UNE  OUVERTURE SANS EFFORT

• Vantail principal

POIGNÉE SANS EMBASE AVEC SERRURE
(JUSQU’À 3 POINTS)

LAQUAGE TON MENUISERIE

POIGNÉE ENCASTRÉE  
PERMETTANT LE CROISEMENT  

DES VANTAUX

• Vantail principal • Vantail secondaire

15 COLORIS RÉSOLUMENT DÉCO 

Coloris disponibles

+ de 200 autres  

Nuances disponibles !

LAQUAGE
GARANTI

Profi ls Systèmes garantit 25  ans 
la tenue de la teinte de ses Couleurs 

Exclusives QUALICOAT Classe 2

Après 600 heures 
d’exposition au test 

QUVB**
Zone masquée

Zone exposée

• Haute durabilité,

  laquage garanti 25 ans

• Perte de brillance 30% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte quasi inchangée, 

 écart invisible à plus de 3 m

• Delta E : < 1 soit 0,74 (écart de colorimétrie)

COMPARATIF 
des laquages par poudres polyester 

• Durabilité standard,  

 laquage garanti 10 ans

• Perte de brillance 82% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte fortement altérée, 

 blanchiment très important

• Delta E : 6,22 (écart de colorimétrie)

QUALICOAT Classe  1
DE PERTE*** 
DE BRILLANCE 

EN MOINS !

52%QUALICOAT Classe  2

• 11 couleurs standards HP au prix du blanc

• RAL personnalisé sur consultation. 

• Multicolor possible sur teintes standards HP. 

• Joints gris sur colori blancs ou joints noirs 
   sur couleur.
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Anodic Natura

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française

• Conforme à la RT 2012

• Châssis coulissant : 2,3 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté

• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails

• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%

• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres

• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires

• Large choix de fermetures : 1 à 3 points

• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm

• Vitrage jusqu’à 32 mm

• Accessibilité PMR en option

2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

COULISSANT 2 RAILS

COULISSANT 3 RAILS

6 vantaux3 vantaux

4 vantaux 8 vantaux

Uniquement disponible sur consultation

COULISSANT 4 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

2 vantaux - 2 rails
2400 3600

3000 2900

3 vantaux - 2 rails
2600 5400

3000 4500

4 vantaux - 2 rails
2600 6300

3000 5700

3 vantaux - 3 rails
2600 5400

3000 4500

6 vantaux - 3 rails 3000 6200

4 vantaux - 4 rails 2600 6300
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française
• Conforme à la RT 2012
• Châssis à galandage : 1,2 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté
• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés
• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails
• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%
• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres
• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires
• Large choix de fermetures : 1 à 3 points
• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm
• Vitrage jusqu’à 32 mm
• Accessibilité PMR en option

1 vantail 2 vantaux

GALANDAGE 1 RAIL

2 vantaux 4 vantaux

GALANDAGE 2 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

1 vantail - 1 rail
2400 1800

3000 1400

2 vantaux - 1 rail
2400 3000

3000 2900

2 vantaux - 2 rails
2400 3000

3000 2900

4 vantaux - 2 rails 3000 3000
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION

  ISOLANT 
 Confort thermique en toutes saisons

  LUMINEUX
 Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

  DESIGN CONTEMPORAIN 
 Ouvrants minimaliste ou cachés 

  ULTRA-FONCTIONNEL
 Grandes dimensions et hautes performances

DES ACCESSOIRES BIEN PENSÉS !

POIGNÉES À ANSE  ERGONOMIQUE POUR UNE  OUVERTURE SANS EFFORT

• Vantail principal

POIGNÉE SANS EMBASE AVEC SERRURE
(JUSQU’À 3 POINTS)

LAQUAGE TON MENUISERIE

POIGNÉE ENCASTRÉE  
PERMETTANT LE CROISEMENT  

DES VANTAUX

• Vantail principal • Vantail secondaire

15 COLORIS RÉSOLUMENT DÉCO 

Coloris disponibles

+ de 200 autres  

Nuances disponibles !

LAQUAGE
GARANTI

Profi ls Systèmes garantit 25  ans 
la tenue de la teinte de ses Couleurs 

Exclusives QUALICOAT Classe 2

Après 600 heures 
d’exposition au test 

QUVB**
Zone masquée

Zone exposée

• Haute durabilité,

  laquage garanti 25 ans

• Perte de brillance 30% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte quasi inchangée, 

 écart invisible à plus de 3 m

• Delta E : < 1 soit 0,74 (écart de colorimétrie)

COMPARATIF 
des laquages par poudres polyester 

• Durabilité standard,  

 laquage garanti 10 ans

• Perte de brillance 82% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte fortement altérée, 

 blanchiment très important

• Delta E : 6,22 (écart de colorimétrie)

QUALICOAT Classe  1
DE PERTE*** 
DE BRILLANCE 

EN MOINS !

52%QUALICOAT Classe  2

• 11 couleurs standards HP au prix du blanc

• RAL personnalisé sur consultation. 

• Multicolor possible sur teintes standards HP. 

• Joints gris sur colori blancs ou joints noirs 
   sur couleur.
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Anodic Natura

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française

• Conforme à la RT 2012

• Châssis coulissant : 2,3 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté

• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails

• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%

• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres

• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires

• Large choix de fermetures : 1 à 3 points

• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm

• Vitrage jusqu’à 32 mm

• Accessibilité PMR en option

2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

COULISSANT 2 RAILS

COULISSANT 3 RAILS

6 vantaux3 vantaux

4 vantaux 8 vantaux

Uniquement disponible sur consultation

COULISSANT 4 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

2 vantaux - 2 rails
2400 3600

3000 2900

3 vantaux - 2 rails
2600 5400

3000 4500

4 vantaux - 2 rails
2600 6300

3000 5700

3 vantaux - 3 rails
2600 5400

3000 4500

6 vantaux - 3 rails 3000 6200

4 vantaux - 4 rails 2600 6300
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française
• Conforme à la RT 2012
• Châssis à galandage : 1,2 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté
• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés
• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails
• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%
• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres
• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires
• Large choix de fermetures : 1 à 3 points
• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm
• Vitrage jusqu’à 32 mm
• Accessibilité PMR en option

1 vantail 2 vantaux

GALANDAGE 1 RAIL

2 vantaux 4 vantaux

GALANDAGE 2 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

1 vantail - 1 rail
2400 1800

3000 1400

2 vantaux - 1 rail
2400 3000

3000 2900

2 vantaux - 2 rails
2400 3000

3000 2900

4 vantaux - 2 rails 3000 3000
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION



  ISOLANT 
 Confort thermique en toutes saisons

  LUMINEUX
 Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

  DESIGN CONTEMPORAIN 
 Ouvrants minimaliste ou cachés 

  ULTRA-FONCTIONNEL
 Grandes dimensions et hautes performances

DES ACCESSOIRES BIEN PENSÉS !

POIGNÉES À ANSE  ERGONOMIQUE POUR UNE  OUVERTURE SANS EFFORT

• Vantail principal

POIGNÉE SANS EMBASE AVEC SERRURE
(JUSQU’À 3 POINTS)

LAQUAGE TON MENUISERIE

POIGNÉE ENCASTRÉE  
PERMETTANT LE CROISEMENT  

DES VANTAUX

• Vantail principal • Vantail secondaire

15 COLORIS RÉSOLUMENT DÉCO 

Coloris disponibles

+ de 200 autres  

Nuances disponibles !

LAQUAGE
GARANTI

Profi ls Systèmes garantit 25  ans 
la tenue de la teinte de ses Couleurs 

Exclusives QUALICOAT Classe 2

Après 600 heures 
d’exposition au test 

QUVB**
Zone masquée

Zone exposée

• Haute durabilité,

  laquage garanti 25 ans

• Perte de brillance 30% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte quasi inchangée, 

 écart invisible à plus de 3 m

• Delta E : < 1 soit 0,74 (écart de colorimétrie)

COMPARATIF 
des laquages par poudres polyester 

• Durabilité standard,  

 laquage garanti 10 ans

• Perte de brillance 82% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte fortement altérée, 

 blanchiment très important

• Delta E : 6,22 (écart de colorimétrie)

QUALICOAT Classe  1
DE PERTE*** 
DE BRILLANCE 

EN MOINS !

52%QUALICOAT Classe  2

• 11 couleurs standards HP au prix du blanc

• RAL personnalisé sur consultation. 

• Multicolor possible sur teintes standards HP. 

• Joints gris sur colori blancs ou joints noirs 
   sur couleur.
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Anodic Natura

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française

• Conforme à la RT 2012

• Châssis coulissant : 2,3 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté

• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails

• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%

• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres

• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires

• Large choix de fermetures : 1 à 3 points

• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm

• Vitrage jusqu’à 32 mm

• Accessibilité PMR en option

2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

COULISSANT 2 RAILS

COULISSANT 3 RAILS

6 vantaux3 vantaux

4 vantaux 8 vantaux

Uniquement disponible sur consultation

COULISSANT 4 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

2 vantaux - 2 rails
2400 3600

3000 2900

3 vantaux - 2 rails
2600 5400

3000 4500

4 vantaux - 2 rails
2600 6300

3000 5700

3 vantaux - 3 rails
2600 5400

3000 4500

6 vantaux - 3 rails 3000 6200

4 vantaux - 4 rails 2600 6300
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française
• Conforme à la RT 2012
• Châssis à galandage : 1,2 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté
• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés
• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails
• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%
• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres
• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires
• Large choix de fermetures : 1 à 3 points
• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm
• Vitrage jusqu’à 32 mm
• Accessibilité PMR en option

1 vantail 2 vantaux

GALANDAGE 1 RAIL

2 vantaux 4 vantaux

GALANDAGE 2 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

1 vantail - 1 rail
2400 1800

3000 1400

2 vantaux - 1 rail
2400 3000

3000 2900

2 vantaux - 2 rails
2400 3000

3000 2900

4 vantaux - 2 rails 3000 3000
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION

  ISOLANT 
 Confort thermique en toutes saisons

  LUMINEUX
 Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

  DESIGN CONTEMPORAIN 
 Ouvrants minimaliste ou cachés 

  ULTRA-FONCTIONNEL
 Grandes dimensions et hautes performances

DES ACCESSOIRES BIEN PENSÉS !

POIGNÉES À ANSE  ERGONOMIQUE POUR UNE  OUVERTURE SANS EFFORT

• Vantail principal

POIGNÉE SANS EMBASE AVEC SERRURE
(JUSQU’À 3 POINTS)

LAQUAGE TON MENUISERIE

POIGNÉE ENCASTRÉE  
PERMETTANT LE CROISEMENT  

DES VANTAUX

• Vantail principal • Vantail secondaire

15 COLORIS RÉSOLUMENT DÉCO 

Coloris disponibles

+ de 200 autres  

Nuances disponibles !

LAQUAGE
GARANTI

Profi ls Systèmes garantit 25  ans 
la tenue de la teinte de ses Couleurs 

Exclusives QUALICOAT Classe 2

Après 600 heures 
d’exposition au test 

QUVB**
Zone masquée

Zone exposée

• Haute durabilité,

  laquage garanti 25 ans

• Perte de brillance 30% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte quasi inchangée, 

 écart invisible à plus de 3 m

• Delta E : < 1 soit 0,74 (écart de colorimétrie)

COMPARATIF 
des laquages par poudres polyester 

• Durabilité standard,  

 laquage garanti 10 ans

• Perte de brillance 82% 

 par rapport à la valeur initiale

• Teinte fortement altérée, 

 blanchiment très important

• Delta E : 6,22 (écart de colorimétrie)

QUALICOAT Classe  1
DE PERTE*** 
DE BRILLANCE 

EN MOINS !

52%QUALICOAT Classe  2

• 11 couleurs standards HP au prix du blanc

• RAL personnalisé sur consultation. 

• Multicolor possible sur teintes standards HP. 

• Joints gris sur colori blancs ou joints noirs 
   sur couleur.
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Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES 

 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE

ISOLATION 
THERMIQUE

SÉCURITÉ ÉTANCHÉITÉ

Affaiblissement 
acoustique :

Ra,tr 28 à 35 dB* 
selon composition 

du vitrage

Uw = 1,4 W/m2.K * 
Sw 0,53 - TLw 66 %

Uw = 1,3 W/m2.K *  
Sw 0,43 - TLw 58 %

 *Double vitrage

Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française

• Conforme à la RT 2012

• Châssis coulissant : 2,3 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté

• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés

• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails

• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%

• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres

• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires

• Large choix de fermetures : 1 à 3 points

• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm

• Vitrage jusqu’à 32 mm

• Accessibilité PMR en option

2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

COULISSANT 2 RAILS

COULISSANT 3 RAILS

6 vantaux3 vantaux

4 vantaux 8 vantaux

Uniquement disponible sur consultation

COULISSANT 4 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

2 vantaux - 2 rails
2400 3600

3000 2900

3 vantaux - 2 rails
2600 5400

3000 4500

4 vantaux - 2 rails
2600 6300

3000 5700

3 vantaux - 3 rails
2600 5400

3000 4500

6 vantaux - 3 rails 3000 6200

4 vantaux - 4 rails 2600 6300
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION
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Sw 0,53 - TLw 66 %
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Sw 0,43 - TLw 58 %
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Crémone 
3 à 5 points 

de verrouillage 

Classement AEV :
A*3  E*6B  V*C2

(Coulissant 
dormant 4 côtés)

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option 
sur de nombreux châssis coulissants.
Ce concept breveté présente les avantages suivants :

• La masse d’aluminium visible est réduite de 40 %, passant 
de 142,3 mm à 87,8 mm

• Le clair de vitrage est optimisé

• L’intégration d’une serrure avec cylindre est possible et 
permet ainsi un accès par l’extérieur

L’OPTION JONCTION RÉDUITE

Les points forts de la gamme

• Fabrication 100% française
• Conforme à la RT 2012
• Châssis à galandage : 1,2 ou 4 vantaux coupe droite

• Bouclier thermique breveté
• Dimensions jusqu’à L 1500 x H 3000 et 150 kg/ vantail

• Apports solaires et transmission lumineuse optimisés
• Très large gamme jusqu’à 8 vantaux, 4 rails
• Jonction réduite Jaya® : masse d’alu réduite de 40%
• Grande hauteur jusqu’à 3 mètres
• Option coulissant d’angle (sur consultation)

• Large choix d’accessoires
• Large choix de fermetures : 1 à 3 points
• Dormant 70 mm coupe 90° (en 2 rails)

• Doublage de 100 à 200 mm
• Vitrage jusqu’à 32 mm
• Accessibilité PMR en option

1 vantail 2 vantaux

GALANDAGE 1 RAIL

2 vantaux 4 vantaux

GALANDAGE 2 RAILS

CONFIGURATIONS

A3 E5B V A2 Hauteur Largeur

1 vantail - 1 rail
2400 1800

3000 1400

2 vantaux - 1 rail
2400 3000

3000 2900

2 vantaux - 2 rails
2400 3000

3000 2900

4 vantaux - 2 rails 3000 3000
Hauteur > à 2600 mm = Dormant à assembler

DIMENSIONS MAX / CONFIGURATION



GAMME
COULISSANTS

130, Rue Ambroise 1
40390 Saint-Martin De Seignanx 
Tél : 05 59 56 53 67  Fax : 05 59 56 54 85 
Email : commercial@peyrichou.com
www.fermetures-et-menuiseries.fr

VOTRE SPÉCIALISTE CONSEIL

Depuis 1946, HP Fermetures et Menuiseries est au service 
des entreprises et des particuliers.
Basée à Saint Martin de Seignanx dans les Landes, nous 
revendiquons fièrement notre savoir-faire français !

Notre entreprise propose divers produits comme les 
menuiseries PVC et aluminium, les pergolas, les portes 
d’entrée ainsi que toutes les fermetures du bâtiment que 
ce soit en neuf ou en rénovation. 

Notre offre comprend également la fourniture de stores, 
de portes de garages, de portails et d’équipements 
domotiques.

Cette vaste gamme de produits permet aujourd’hui à  
de se positionner comme une des entreprises leader dans 
son domaine. 

Soucieuse de la qualité de ses produits et prestations, 
l’entreprise s’engage également au travers de différentes 
certifications et labels à proposer des produits toujours 
plus performants et respectueux de l’environnement.

Excepté le Bois Exotique
Qualification de nos 

fournisseurs

ALUMINIUM 
HAUTES PERFORMANCES 

ÉNERGÉTIQUES  

Le standard commercial vous accueille
de 8h-12h et de 13h30-17h30

 

 05 59 56 53 67

Toutes nos gammes et prestations sur
www.fermetures-et-menuiseries.fr

Showroom
Saint Martin-de-Seignanx

Ouvert du lundi au vendredi 
9h-12h et de 14h-18h
et samedi de 9h à 12h 

Certificat n°QMP-1175 Certificat n°QL-011

LAQUAGE
GARANTI

PROFILÉS ALUMINIUM RPT

selon certificat N° 002-529
liste des profilés RPT visés sur

http://evaluation.cstb.fr

PROFILÉS ALUMINIUM RPT *
Certificat n°002-529

BAIES À GALANDAGE 
HAUTES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES  

BAIES COULISSANTES 
HAUTES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES  
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