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La technique au service de la performance
La nouvelle gamme de profilés aluminium aux formes galbées « TOUNDRA »
est fabriquée par HP Fermetures à partir de profils d’origine « Profils Systèmes ».
Conçue pour la fabrication de châssis à frappe et de coulissants à rupture de pont 
thermique, elle permet de réaliser des fenêtres, portes-fenêtres et portes
d’entrées d’habitation.

Choisissez votre meilleur profil

Les profilés constituant la gamme PROFILS SYSTEMES 
sont obtenus par filage à la presse. Ils sont réalisés en 
alliage d'aluminium n° 6060 (AGST5) selon les normes, 
NFA 50411, NFA 50710, NF EN573.3, NF EN755.1.
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Misez sur la couleur

Choisissez les couleurs qui vous 
inspirent et créez une porte en 
parfaite harmonie avec votre façade, 
vos murs et sols intérieurs et toutes 
vos menuiseries (baies vitrées, 
fenêtres, portes-fenêtres).
Pour bien faire votre choix : 

Nos portes d’entrée aluminium sont DISPONIBLES DANS 
TOUTES LES TEINTES RAL. Nous vous proposons également 
UNE GAMME DE 30 COULEURS CHALEUREUSES au toucher 
grainé « TERRA ».

Fermetures Henri PEYRICHOU
Parc d'activités Ambroise 1 - RD 817

BP 9 - 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Tél. 05 59 56 53 67 - Fax 05 59 56 54 85

commercial@peyrichou.com - www.peyrichou.com

Votre spécialiste conseil

Présents sur la majeure partie de l’hexagone,
nous sommes proches de nos clients grâce
à nos multiples relais.
Compétences, qualité, proximité, respect de
l'environnement et des contraintes liées au
bilan énergétique : c’est pour toutes ces raisons
que nos clients restent fidèles à l’entreprise
Henri Peyrichou depuis plus de 60 ans.

Venez visiter nos installations (bureaux
et usine) entre Landes et Côte Basque.
Nous serons heureux de vous y accueillir.

Gérard Vandamme
Président directeur général 

A votre service

Isolation thermique et phonique
Toutes nos portes aluminium sont à rupture de pont 
thermique (RPT). Elles peuvent être équipées de 
vitrages à isolation renforcée (VIR) qui répondent aux 
exigences de la réglementation thermique.

Les vitrages qui équipent nos portes d'entrée
les rendent : 
• En NEUF et en RÉNOVATION, compatibles avec les 
exigences de la RT 2005 (réglementation thermique).
• En RÉNOVATION, éligibles au crédit d’impôt
   pour la rénovation de l’habitation principale.

Toutes les combinaisons sont possibles entre
les différents types de vitrage à isolation renforcée : 
• isolation thermique • sécurité : anti-effraction
• isolation visuelle • isolation solaire • isolation
   phonique

La pérennité des couleurs appliquées par thermolaquage
sur tous les profilés aluminium n’est assurée que si ce 
procédé bénéficie d’un label de qualité.

L'exigence de la qualité

Mettez-vous à la lumière

du jour pour l’extérieur.

Placez-vous près

d’une lumière électrique

pour l’intérieur.
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Laissez entrer la lumière
Vous souhaitez apporter de la luminosité à votre entrée tout en préservant 
votre intérieur des regards indiscrets : nous vous proposons une large 
gamme de vitrages décoratifs et Fusing*.

L’essentiel est accessoire
Pour parfaire le style et la personnalité de votre porte d’entrée, faites votre 
choix parmi toute une variété d’accessoires :  boutons, béquilles, poignées 
au design sobre et élégant, à la teinte de votre panneau.

Béquille alu

Béquille double
laiton verni

CroisillonsTournesols Boréale Éclipse Crépuscule

Clair de lune

Aube

Croisillons laiton

Algues Anduze Arecife Bambou Jazz

Granit 200 Delta141 jaune

Confetti Mozaik Oxyd

Violet-rose

Murano

Bleu 1

X-ray

Bleu Vert Rouge-orange
jaune

Bleu 2 Rouge 1 Rouge 2

Vert-rouge Rouge-bleu Rouge-orange
jaune

Vert Bleu Bleu Cuivre Or

Béquille double
laiton vieilli

Poignée
contemporaine

Bouton
contemporain

Bouton
contemporain

Bouton
octogonal

Heutoir
Europe

Heurtoir
tête de lion

Heurtoir
victorien

Ligne de poignée
Canberra

Bouton
boule

Poignée
tubulaire

Heurtoir
anneau

*vitraux réalisés artisanalement
par fusion du verre coloré dans la 
masse, à très haute température.

Porte d'entrée Toundra à isolation
thermique avec seuil étanche

Barrette polyamide
isolante 20 mm

Rejet d'eau

Hauteur totale seuil 25 mm

Moulures
double face

Panneau de porte 2 parois
avec mousse isolante
(nombreux modèles disponibles)

Barrette polyamide
isolante 20 mm

Joint d'étanchéité sur seuil

RAL

BLANC
9010

BLANC
9016

ALU NATUREL
9006

BEIGE
1015

BEIGE
1013

GRIS
7035

GRIS ANTRACITE
7016

VERT
6019

VERT
6021

VERT
6011

VERT
6005

BLEU
5024

BLEU
5009

BLEU
5003

ROUGE
3004

NOIR
9011

MARRON FONCÉ
477

AUTRES TEINTES

CANON
MÉTALLISÉ

TERRA

NOIR VOLCAN GRIS ANTIQUE SIENNE

DUNE BLEU ANTIQUE ROUGE BASQUE

Les portes bonheurLes portes bonheur
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COLORIS STANDARDS


